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Benvenuto
Optical Wireless Mouse Atomic è un mouse dall’avanzato livello
tecnologico che utilizza un innovativo sensore ottico
combinandolo alla tecnologia Wireless digitale ad “onde radio”
per comunicare con il tuo computer. Il sensore ottico scansiona
accuratamente la superficie d’uso molte volte per secondo per
permettere al puntatore sullo schermo una precisione ed una
velocità impareggiabili. Inoltre, avendo eliminato tutte le parti
mobili, non c’è nessun bisogno di manutenzione o pulizia.
La tecnologia Wireless ad onde radio non necessita di una
“linea di azione” tra mouse e PC costantemente sgombra per
essere utilizzato al meglio.
Il tuo mouse è dotato di stazione ricaricabile che ha due
differenti funzioni: quella di ricevere il segnale wireless del
mouse e rasmetterlo al Pc e quella di ricarica delle batterie
installate all’interno.

Contenuto della confezione:
1 Optical Wireless Mouse Atomic
1 Stazione ricaricabile
2 Batterie ricaricabili

Come installare le batterie:
Step 1: Aprire il vano batterie posto sotto il mouse
Step 2: Inserire le batterie nel verso indicato
Step 3: Rimettere il coperchio
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Ricaricare il mouse:
Il tuo mouse utilizza 2 batterie ricaricabili. Prima di iniziare ad
utilizzare il mouse è necessario lasciarlo in carica per almeno
12 ore inserendolo nella stazione ricaricabile: questa operazione
è molto importante per la vita delle batterie. Assicurati che il led
di ricarica sia acceso.
Se durante l’uso ti dovessi accorgere che il mouse reagisce ai
movimenti pigramente, allora avrai bisogno di ricaricarlo; quindi
inseriscilo nella stazione desktop. Normalmente la piena ricarica
dell’accessorio si ha in 12 ore.

Connettere il ricevitore:
Optical Wireless Mouse Atomic utilizza tecnologia ad onde radio
digitali. La comunicazione tra il mouse ed il computer è gestita
con grande precisione utilizzando onde radio digitali che vengono
ricevute e tradotte in messaggio dalla stazione ricaricabile. Il
ricevitore (stazione ricaricabile) è connesso al computer tramite
porta USB.

Per installare una periferica alla porta USB del PC:
Se utilizzi Windows98: Inserisci il driver contenuto nella confezione
nell’apposito vano del PC e segui le istruzioni che compariranno
sullo schermo. Quindi connetti il cavo del ricevitore alla porta
USB del computer. Per sistemi più avanzati di Windows98 è
sufficiente collegare direttamente il ricevitore nella porta USB.
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Programmare il mouse:
Dopo aver connesso il ricevitore, sei pronto per utilizzare il
mouse. Per permettere al mouse un perfetto utilizzo considera
che la libertà di movimento che questo mouse ti consente è
maggiore dei normali  s istemi f in’ora uti l izzati.
Per ottime performance, posiziona la stazione ricaricabile a
circa 20 centimetri da altri dispositivi elettrici, come il computer,
il monitor, o altre periferiche esterne.

Cambiare l’ Ids Security:
L’ Ids security ti permette di sintonizzare il ricevitore al mouse
wireless sullo stesso “canale d’azione”. Deve essere ri-
programmato ogni volta che le batterie verranno rimosse
dall’apposito vano.
Il mouse può essere riprogrammato sino a 256 volte con un
nuovo IDs security: ad ogni programmazione verrà assegnato
un nuovo codice di riconoscimento tra mouse ed ricevitore. Se
è la prima volta che programmi il mouse o necessiti di una ri-
programmazione, segui i seguenti steps:
1. Posiziona il mouse a 20 centimetri dal ricevitore
2. Premi il pulsante “connect” sul ricevitore.
3. Premi il pulsante “connect” sul retro del mouse vicino al 

vano batterie.

Dopo questa operazione, se il cursore del mouse si muove sullo
schermo significa che l’operazione di assegnazione Ids security
è avvenuta correttamente. Se invece non si hanno risultati,
ripetere l’operazione.
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Installare il driver:
Il mouse possiede un Driver che ti permetterà di utilizzarlo nel
miglior modo possible ed accedere a funzioni come: programmare
i pulsanti, assegnare funzioni particolari, impostare la velocità
dello scroll ecc…
Step 1: inserire il driver nel vano CD-ROM del computer.
Step 2: fare doppio-click su “SETUP”
Step 3: seguire sullo schermo tutte le istruzioni fino alla fine 

dell’installazione.

Una piccolo icona a forma di mouse apparirà in basso a destra
del tuo schermo.

Come programmare i bottoni:
Step 1: fare doppio click sull’icona del mouse.
Step 2: selezionare dalla finestra aperta lo spazio “button 

assignment”.
Step 3: selezionare il bottone desiderato e programmarlo a 

seconda piacimento.
Step 4: utilizza gli appositi spazi per selezionare la funzione 

desiderata.
Step 5: clicca su Ok quando hai finito la programmazione.

Come configurare il mouse:
Step 1: doppio click sull’icona del mouse in basso a destra, a

mouse. Si apriraà la finestra delle proprietà
Step 2: seleziona lo spazio “configure mouse wheel”
Step 3: impostare la modalità dello scroll e la sua velocità.
Step 4: clicca su Ok quando hai finito la programmazione.
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Risoluzione dei problemi

Il mouse non funziona dopo l’installazione:
- Per ottime performance, posiziona la stazione ricaricabile 

a circa 20 centimetri da altri dispositivi elettrici, come il
computer, il monitor, o altre periferiche esterne.

- Assicurati di aver installato in maniera corretta le batterie.
- Se stai lavorando su una superficie metallica, prova ad 

utilizzare un mouse pad e gira in ricevitore verso il mouse.
- Se il cursore non reagisce ai movimenti del mouse, ripeti gli

steps indicati per la programmazione del’ Ids security.

Mouse non riconosciuto dal sistema:
- Assicurati che il cavo USB del ricevitore sia connesso 
correttamente nella porta del PC.

- Assicurati che la porta scelta per la connessione sia attiva.
Fai riferimento alle proprietà del tuo PC.

Il cursore sullo schermo non si muove bene:
Cambia la posizione del ricevitore perchè è possible che sia
stato messo in una zona di grosse interferenze oppure troppo
lontano dal mouse. Prova a muovere il mouse ed il ricevitore
per trovare la soluzione migliore.

Non riesco a ricaricare le batterie:
Assicurati che il mouse sia stato posizionato propriamente
nella stazione ricaricabile.
Assicurati che il mouse ed il ricevitore siano stati connessi
correttamente tra loro (altrimenti ripeti gli steps del capitolo
riguardante l’ Ids Security).
Se la superfice su sui stai utilizzando il mouse è molto liscia,
lucida e riflette, può darsi che interferisca con il sensore
ottico del mouse. Prova ad utilizzare un mouse pad, o a
cambiare superficie.
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Welcome
Optical Wireless Mouse Atomic uses a newly developed optical
sensor that replaces the traditional mouse ball and uses radio
technology to communicate with your computer.
The optical sensor accurately scans the surface of your desktop
many times per second for smooth and fast cursor tracking on
your computer screen. And because there are no moving parts,
there is nothing to clean or adjust.
The digital radio technology does not require line-of-sight
placement and usage. Optical Wireless Mouse Atomic come
with a mouse stand which act as a receiver and a charger, your
can place your mouse on the stand to charge the batteries
installed in the mouse.

Packaging contents:
1  Optical Wireless Mouse Atomic
1  Mouse Stand
2  AA Rechargeable Batteries

Installing the batteries:
Step 1: open the battery cover.
Step 2: replace the cover.
Step 3: insert the batteries as shown inside the battery 

compartment.
Step 4: replace the cover.
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Charge the Mouse:
Your mouse uses 2 A size rechargeable batteries. Before you
use the wireless mouse, you need to place the mouse on the
stand to charge the battery for 12 hours, this is very important
for battery life. Please make sure the charge indicator is light
ON when you charge the mouse.
When you feel your mouse does not works smoothly, that means
the battery need to be charged.
Please put the mouse on the stand to charge the battery.
Normally it will take 12 hours to get the battery fully charged.

Connect the receiver:
Optical Wireless Atomic mouse uses digital radio technology.
Communication between the mouse and your computer is
achieved with great reliability using digital radio waves. The
mouse emits digital radio waves as a means of communicating,
which is picked up by the receiver and passed onto your
computer.
The receiver is connected to your computer via a 1.2-meter
USB cable. And it plugs into your computer’s USB port.

USB port installation:
Windows 98 is required for USB port installation. Insert the CD-
Rom or software into the computer’s CD-ROM driver, and follow
the on-screen instruction. Then connect the Receiver cable to
the USB port on the computer. For systems that are higher than
Windows 98, you can connect the Receiver cable to the computer
directly. .
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Setting up the mouse:
After you have installed the receiver, you are ready to place
the mouse on your desktop. Because the mouse uses cordless
radio technology, give you considerable freedom of movement
and a more enjoyable computing experience.
For optimal performance, place the stand at least 8 inches (
20 centimetres ) away from other electrical devices, such as
the computer, the computer monitor, or other external electrical
devices.

Changing the security Ids:
The security Ids should be set each time for battery assembly.
Your mouse comes with 256 security IDs, there will be a new
security Ids after setting the security Ids each time. If you are
using a new Cordless Mouse or get undesired interference from
another same mouse used nearby, please do as follows:
1.Place the Mouse at about 8 inches ( 20 centimetres ) away 

from the Receiver
2.Press the CONNECT button on the Receiver.
3.Press the CONNECT button on the bottom of the Mouse.

After did the above, if the mouse cursor can move on the
screen, that means you set the security Ids successfully, if not,
please do the above steps again.

Installing the driver:
Your mouse comes with a programmable buttons driver, in
which you can assign the button functions, set the scroll speed,
etc.
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Step 1: Insert the floppy disk or CD-ROM to your computer.
Step 2: Double click the “SETUP”.
Step 3: Follow the on screen instruction to finish the setup.

A small mouse icon will appear at the right side of the windows
status bar.

How to program a buttons:
Step 1: double click the mouse icon, a mouse properties window

will open.
Step 2: select “button assignment”.
Step 3: select the button you want to program according to 

different icons.
Step 4: take a selection in the function menu of button 

programming.
Step 5: click OK to finish button programming.

How to configure mouse wheel:
Step 1: double click the mouse icon, a mouse properties window

will open.
Step 2: Select “configure mouse wheel”.
Step 3: You can select the scroll mode and scroll speed.
Step 4: Click OK to finish wheel setting.
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Troubleshooting

The Mouse don’t work very well:
- For optimal performance, place the receiver at least eight 

inches ( 20 centimetres ) away from electrical devices, such
as the computer, monitor, or other electrical external devices.

- Make sure you have installed the battery correctly.
- If you are working on a metallic surface, try using a mouse 

pad and turning the receiver on its side for better reception.
- Set the Security Ids. Please set as following the steps that 

mentioned in changing the Security Ids.

The Mouse Not Detected:
When using the mouse, the computer may not detect it. To
remedy this problem, try the following:
- Make sure the receiver cable is plugged into the right mouse

port.
- Make sure your mouse port has the proper configuration.

Refer to your computer documentation for the correct port 
configuration.

The Screen Cursors Does Not Move Properly:
Change the position of your radio receiver, because it may be
too far from the mouse or a large metal object may be interfering
with the receiver’s radio reception. Try moving the stand and
/ or mouse to improve reception.

Can’t charge the battery:
- Make sure place the mouse on the stand properly.
- If your tabletop surface is highly reflective like a mirror or 

is not smooth, your tabletop surface will interfere the optical
sensor of the mouse. Try using a mouse pad, or use the mouse
on a different tabletop surface.
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